MAR ITI M E e Bau- und Chemietauchen

. e Atemschutzarbeiten
Partner der Industrie e Industriereinigung

¢ Demontagearbeiten

Schwimmpontons

Die Schwimmpontons sind als variables Ponton-Baukastensystem aufgebaut und bieten durch die Nutzung
des physikalischen Gesetzes der Kohasion (Trennungswiderstand) in Verbindung mit selbststandig geregelten
Fluten eine auRerordentlich hohe Stabilitat und Sicherheit auf dem Wasser.

Fur unsere Kunden ergibt sich ein ausgepragtes Einsparpotential bei der Anmietung einer Pontonanlage, da
diese mit den Modulen genau auf die erforderliche Grofie zusammengesteckt wird und keine unnétigen Kosten
fur Uberflissige Pontonflachen entstehen.

Ausstattung

¢ Einfachste Montage durch die Verbindung der
Elemente Uber ihre Verbindungslaschen mit
einem Bolzen

¢ Einfachste Handhabung durch das geringe
Gewicht und die kompakten Mafie der Elemente

¢ Vollige Flexibilitat bei der Grundrissgestaltung
durch das Baukastenprinzip

¢ Freie Erweiterbarkeit einmal eingerichteter
Pontonanlagen

¢ Aus umwelfreundlichem, recyclebarem Material
hergestellt

Technische Daten
Abmessung: 50 x 50 x 50 cm pro Element

Gewicht: ca. 6,2 kg pro Element

Tragfahigkeit: bis 370 kg/m?

Freibord: ca. 40 cm

Material: UV-stabilsierter verrotttungsfester
Kunststoff
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